
Vielseitige Anwendungen

BLUETTI AC200P L
Zuverlässige Leistung für unvergessliche Touren

Energy Independence, Starts Here

2.304Wh-8.448Wh  | 2.400W 

Energie nach deinen Wünschen
Flexibel aufladbar über Wechselstromsteckdosen, Solarpaneele, 
Autoladegerät, Generator oder Blei-Säure-Batterien. Bleiben Sie 
auch weit abseits des Stromnetzes zuversichtlich mit Strom 
versorgt und erkunden Sie das Unbekannte. 

Steckdose
1,5 Stunden
(2.400W Max.) 

Solarpanel
2,5 Stunden
(1.200W Max.)

Autoladeanschluss
12,5 Stunden

(200W Max.)

Generator
2 Stunden

(2.000W Max.) 

Blei-Säure-Batterie
12,5 Stunden

(200W Max.)

21 Mal

Kamera
(60Wh)

17 Mal

Laptop
(70Wh)

15,5 Stunden

Tragbarer Kühlschrank
(110W)

Wohnmobilreisen

Home Backup

Outdoor-Aktivität

Spezifikationen

BLUETTI Solarpanel-Empfehlungen

WiFi / BluetoothKonnektivität
420mm * 280mm * 366,5mm / 16,5in * 11in * 14,4inAbmessungen (L * B * H)

 28,3kg / 62lbsNettogewicht

Sonstiges

UN38.3, 3C, SRRC, FCC, IC, UL, PSE, TELEC, CE, NTC, RCMZertifizierungen

230VACSpannung
10,5A Max.Storm

50Hz / 60HzFrequenz
≤20msUSV-Umschaltzeit

AC-Eingang

1.200W Max.Leistung
12V~145VSpannung

DC Eingang

Kapazität 2.304Wh

Zelltyp LiFePO4

AC + DC Eingang 2.400W Max.

Ladetemperatur 0°C-40°C / 32°F-104°F

Entladetemperatur -20°C-40°C / -4°F-104°F

Allgemein

Leistung 2.400W  ins gesamt

Spannung 230VAC

Strom 10,5A

Frequenz 50Hz / 60Hz

Zigarettenanzünderanschluss*1 12VDC / 10A

USB-A-Anschluss*2 5VDC / 3A, 9VDC / 2A, 12VDC / 1,5A, 18W Max.

USB-C-Anschluss*2  5 / 9 / 12 / 15 / 20VDC, 3A; 20VDC, 5A

Ausgang

48V Wohnmobilanschluss*1 48VDC / 8A

Drahtloses Ladepad*2 15W Max.

PV120 x 5 6,4~7,7 Stunden

3,6~4,3 StundenPV350 x 3 3~3,6 StundenPV420 x 3

3,8~4,6 StundenPV200 x 5

EU-DE-V3.0

12 Ausgänge für vielfältiges Laden

Weltweit verfügbare Steckdose

UK CNSAAUUS / JP EU BR

USB-A-Anschluss *2

Wechselstromsteckdose *4

48V Wohnmobilanschluss *1 

Zigarettenanzünderanschluss *1

Drahtloses Ladepad*2

USB-C-Anschluss *2

1,3 Stunden

Mixer
(1.400W )

1 Stunden

Kaffeemaschine
(1.700W)

Elektrogrill
(1.560W)

1,2 Stunden

31 Mal

Drohne
(40Wh)

Projector
(220W)
8,1 Mal

1,9 Stunden

Mikrowelle
(1.000W)

Geschirrspüler
(1.300W)

1,4 Stunden1,2 Stunden

Haartrockner
(1.600W)

2 Stunden

Klimaanlage
(900W)

Das schnellste Laden in seiner Klasse
2.400W AC-Ladung

Bis zu 8kWh erweiterbare Kapazität
AC200P L ist perfekt kompatibel mit den Erweiterungsbatterien 
B210P, B230 und B300. Nutzen Sie die Möglichkeit, die Kapazität auf 
beeindruckende 8.448Wh zu erweitern, und erschließen Sie das 
volle Potenzial grenzenloser Energie wie nie zuvor.

Dank des beschleunigten 2.400W AC-Ladens erreichen Sie in nur 1 
Stunde eine Ladung von 80 % und sind innerhalb von 1,5 Stunden 
vollständig aufgeladen! Der AC200P L definiert einen neuen Standard 
auf dem Markt und ermöglicht Ihnen ein schnelles Aufladen, damit Sie 
Ihren Abenteuern ohne Unterbrechung folgen können.

1.200W Solarladung
Die Solarzufuhr des AC200P L wurde auf 1.200W erhöht – führend in 
seiner Klasse. In Kombination mit einer unübertroffenen 99% 
MPPT-Effizienz gewährleistet es eine optimale Solarenergieerzeugung 
selbst bei schlechten Lichtverhältnissen, um eine schnelle Aufladung 
Ihrer Geräte zu ermöglichen.

 80% (1 Stunde) 100% (1,5 Stunden)

100% (2,5  Stunden)

Bereit für 99 % aller Geräte
Der AC200P L liefert eine Nennleistung von 2.400W und deckt 
somit die meisten Lasten in Ihrem Wohnmobil oder zu Hause ab. 
Mit dem Power Lifting Modus, aktivierbar über die BLUETTI App, 
können sogar stromhungrige Heizgeräte mit bis zu 3.600W 
betrieben werden. 

10 Jahre Sorgenfreiheit
Der AC200P L ist mit einer branchenführenden LiFePO₄-Batterie 
und einem fortschrittlichen Batteriemanagementsystem (BMS) 
ausgestattet, um optimale Sicherheit und Zuverlässigkeit zu 
gewährleisten. Vertrauen Sie auf ein Kraftpaket, das sowohl sicher 
als auch leistungsstark ist.

UL-Zertifizierung

Überhitzungsschutz

Überspannungsschutz

Überlastschutz

Überstromschutz

Kurzschlussschutz

Unterspannungsschutz

UL

V

!

Die Plug-and-Play-Stromlösung 
für Wohnmobile
Kontinuierliche Stromversorgung für Ihr Wohnmobil

Mit dem D40* Spannungsregler, einem speziell für Wohnmobile 
entwickelten DC-DC-Batterieladegerät, laden Sie Ihre 
12V-Hausbatterien direkt über den AC200P L, Solarpanels oder 
Starterbatterien auf. So werden wichtige Geräte in Ihrem 
Wohnmobil wie der Mini-Kühlschrank, die Klimaanlage und die 
Druckpumpe durch eine zuverlässige Stromquelle unterstützt.

Laden Sie Ihr Wohnmobil jederzeit und überall auf

*Separat erhältlich.

Optimierte Stromlösungen für ein 
erstklassiges Wohnmobil-Erlebnis
Wenn Sie mit Ihrem Wohnmobil unterwegs sind, ist der BLUETTI 
AC200P L die unangefochtene Lösung für die Stromversorgung Ihrer 
mobilen Geräte. Mit einer beeindruckenden Kapazität von 2.304Wh 
bis 8.448Wh und einer kontinuierlichen Leistung von 2.400W kann er 
nahezu jedes Ihrer mitgeführten Geräte versorgen und verwandelt Ihr 
Wohnmobil in ein wahres Zuhause fernab von Zuhause.

Das Neueste am AC200P L? Ein neuer Maßstab: Schnelleres 
Aufladen, mehr Leistung, weniger Lärm und intelligentere 
Steuerungen heben Ihre Erfahrung auf ein neues Level. Ob im 
Gelände oder abseits des Netzes, der AC200P L ist Ihr 
zuverlässiger Begleiter – und zu Hause Ihre Backup-Stromquelle.

Ein kraftvoller Sprung nach vorn für 
grenzenlose Möglichkeiten

4.352Wh
AC200P L + 1 x B230

6.604Wh
AC200P L + 2 x B210P

8.448Wh
AC200P L + 2 x B300

Max.8.448Wh
Erweiterbare Kapazität

1 Stunde
zu  80%

99%
Geräteabdeckung

3.000+
Ladezyklen

10−Jahre
Lebensdauer

5
Auflademöglichkeiten

App
Intelligente Steuerung

0
Schädliche Emissionen

＜50dB
Geräuschloser Betrieb

Schnell. Intelligent. Leistungsstark.

4X Ladegeschwindigkeit

1,6X Ausgangsleistung

1,3X Solar-Eingang

Geringere Geräuschelevel

*Im Vergleich zur letzten Generation

Das schnellste Laden in seiner Klasse
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beeindruckende 8.448Wh zu erweitern, und erschließen Sie das 
volle Potenzial grenzenloser Energie wie nie zuvor.

Dank des beschleunigten 2.400W AC-Ladens erreichen Sie in nur 1 
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Vielseitige Anwendungen

BLUETTI AC200P L
Zuverlässige Leistung für unvergessliche Touren

Energy Independence, Starts Here

2.304Wh-8.448Wh  | 2.400W 

Energie nach deinen Wünschen
Flexibel aufladbar über Wechselstromsteckdosen, Solarpaneele, 
Autoladegerät, Generator oder Blei-Säure-Batterien. Bleiben Sie 
auch weit abseits des Stromnetzes zuversichtlich mit Strom 
versorgt und erkunden Sie das Unbekannte. 

Steckdose
1,5 Stunden
(2.400W Max.) 

Solarpanel
2,5 Stunden
(1.200W Max.)

Autoladeanschluss
12,5 Stunden

(200W Max.)

Generator
2 Stunden

(2.000W Max.) 

Blei-Säure-Batterie
12,5 Stunden

(200W Max.)

21 Mal

Kamera
(60Wh)

17 Mal

Laptop
(70Wh)

15,5 Stunden

Tragbarer Kühlschrank
(110W)

Wohnmobilreisen

Home Backup

Outdoor-Aktivität

Spezifikationen

BLUETTI Solarpanel-Empfehlungen

WiFi / BluetoothKonnektivität
420mm * 280mm * 366,5mm / 16,5in * 11in * 14,4inAbmessungen (L * B * H)

 28,3kg / 62lbsNettogewicht

Sonstiges

UN38.3, 3C, SRRC, FCC, IC, UL, PSE, TELEC, CE, NTC, RCMZertifizierungen

230VACSpannung
10,5A Max.Storm

50Hz / 60HzFrequenz
≤20msUSV-Umschaltzeit

AC-Eingang

1.200W Max.Leistung
12V~145VSpannung

DC Eingang

Kapazität 2.304Wh

Zelltyp LiFePO4

AC + DC Eingang 2.400W Max.

Ladetemperatur 0°C-40°C / 32°F-104°F

Entladetemperatur -20°C-40°C / -4°F-104°F

Allgemein

Leistung 2.400W  ins gesamt

Spannung 230VAC

Strom 10,5A

Frequenz 50Hz / 60Hz

Zigarettenanzünderanschluss*1 12VDC / 10A

USB-A-Anschluss*2 5VDC / 3A, 9VDC / 2A, 12VDC / 1,5A, 18W Max.

USB-C-Anschluss*2  5 / 9 / 12 / 15 / 20VDC, 3A; 20VDC, 5A

Ausgang

48V Wohnmobilanschluss*1 48VDC / 8A

Drahtloses Ladepad*2 15W Max.

PV120 x 5 6,4~7,7 Stunden

3,6~4,3 StundenPV350 x 3 3~3,6 StundenPV420 x 3

3,8~4,6 StundenPV200 x 5

EU-DE-V3.0

12 Ausgänge für vielfältiges Laden

Weltweit verfügbare Steckdose

UK CNSAAUUS / JP EU BR
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Wechselstromsteckdose *4
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Zigarettenanzünderanschluss *1

Drahtloses Ladepad*2
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1,3 Stunden
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(1.400W )
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(1.700W)
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(1.560W)
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Drohne
(40Wh)

Projector
(220W)
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(1.000W)

Geschirrspüler
(1.300W)
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(1.600W)
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Vielseitige Anwendungen

BLUETTI AC200P L
Zuverlässige Leistung für unvergessliche Touren

Energy Independence, Starts Here

2.304Wh-8.448Wh  | 2.400W 

Energie nach deinen Wünschen
Flexibel aufladbar über Wechselstromsteckdosen, Solarpaneele, 
Autoladegerät, Generator oder Blei-Säure-Batterien. Bleiben Sie 
auch weit abseits des Stromnetzes zuversichtlich mit Strom 
versorgt und erkunden Sie das Unbekannte. 

Steckdose
1,5 Stunden
(2.400W Max.) 

Solarpanel
2,5 Stunden
(1.200W Max.)

Autoladeanschluss
12,5 Stunden

(200W Max.)

Generator
2 Stunden

(2.000W Max.) 

Blei-Säure-Batterie
12,5 Stunden

(200W Max.)

21 Mal

Kamera
(60Wh)

17 Mal

Laptop
(70Wh)

15,5 Stunden

Tragbarer Kühlschrank
(110W)

Wohnmobilreisen

Home Backup

Outdoor-Aktivität

Spezifikationen

BLUETTI Solarpanel-Empfehlungen

WiFi / BluetoothKonnektivität
420mm * 280mm * 366,5mm / 16,5in * 11in * 14,4inAbmessungen (L * B * H)

 28,3kg / 62lbsNettogewicht

Sonstiges

UN38.3, 3C, SRRC, FCC, IC, UL, PSE, TELEC, CE, NTC, RCMZertifizierungen

230VACSpannung
10,5A Max.Storm

50Hz / 60HzFrequenz
≤20msUSV-Umschaltzeit

AC-Eingang

1.200W Max.Leistung
12V~145VSpannung

DC Eingang

Kapazität 2.304Wh

Zelltyp LiFePO4

AC + DC Eingang 2.400W Max.

Ladetemperatur 0°C-40°C / 32°F-104°F

Entladetemperatur -20°C-40°C / -4°F-104°F

Allgemein

Leistung 2.400W  ins gesamt

Spannung 230VAC

Strom 10,5A

Frequenz 50Hz / 60Hz

Zigarettenanzünderanschluss*1 12VDC / 10A

USB-A-Anschluss*2 5VDC / 3A, 9VDC / 2A, 12VDC / 1,5A, 18W Max.

USB-C-Anschluss*2  5 / 9 / 12 / 15 / 20VDC, 3A; 20VDC, 5A

Ausgang

48V Wohnmobilanschluss*1 48VDC / 8A

Drahtloses Ladepad*2 15W Max.

PV120 x 5 6,4~7,7 Stunden

3,6~4,3 StundenPV350 x 3 3~3,6 StundenPV420 x 3

3,8~4,6 StundenPV200 x 5

EU-DE-V3.0

12 Ausgänge für vielfältiges Laden

Weltweit verfügbare Steckdose

UK CNSAAUUS / JP EU BR

USB-A-Anschluss *2

Wechselstromsteckdose *4

48V Wohnmobilanschluss *1 

Zigarettenanzünderanschluss *1

Drahtloses Ladepad*2

USB-C-Anschluss *2

1,3 Stunden

Mixer
(1.400W )

1 Stunden

Kaffeemaschine
(1.700W)

Elektrogrill
(1.560W)

1,2 Stunden

31 Mal

Drohne
(40Wh)

Projector
(220W)
8,1 Mal

1,9 Stunden

Mikrowelle
(1.000W)

Geschirrspüler
(1.300W)

1,4 Stunden1,2 Stunden

Haartrockner
(1.600W)

2 Stunden

Klimaanlage
(900W)

Vielseitige Anwendungen

BLUETTI AC200P L
Zuverlässige Leistung für unvergessliche Touren

Energy Independence, Starts Here

2.304Wh-8.448Wh  | 2.400W 

Energie nach deinen Wünschen
Flexibel aufladbar über Wechselstromsteckdosen, Solarpaneele, 
Autoladegerät, Generator oder Blei-Säure-Batterien. Bleiben Sie 
auch weit abseits des Stromnetzes zuversichtlich mit Strom 
versorgt und erkunden Sie das Unbekannte. 

Steckdose
1,5 Stunden
(2.400W Max.) 

Solarpanel
2,5 Stunden
(1.200W Max.)

Autoladeanschluss
12,5 Stunden

(200W Max.)

Generator
2 Stunden

(2.000W Max.) 

Blei-Säure-Batterie
12,5 Stunden

(200W Max.)

21 Mal

Kamera
(60Wh)

17 Mal

Laptop
(70Wh)

15,5 Stunden

Tragbarer Kühlschrank
(110W)

Wohnmobilreisen

Home Backup

Outdoor-Aktivität

Spezifikationen

BLUETTI Solarpanel-Empfehlungen

WiFi / BluetoothKonnektivität
420mm * 280mm * 366,5mm / 16,5in * 11in * 14,4inAbmessungen (L * B * H)

 28,3kg / 62lbsNettogewicht

Sonstiges

UN38.3, 3C, SRRC, FCC, IC, UL, PSE, TELEC, CE, NTC, RCMZertifizierungen

230VACSpannung
10,5A Max.Storm

50Hz / 60HzFrequenz
≤20msUSV-Umschaltzeit

AC-Eingang

1.200W Max.Leistung
12V~145VSpannung

DC Eingang

Kapazität 2.304Wh

Zelltyp LiFePO4

AC + DC Eingang 2.400W Max.

Ladetemperatur 0°C-40°C / 32°F-104°F

Entladetemperatur -20°C-40°C / -4°F-104°F

Allgemein

Leistung 2.400W  ins gesamt

Spannung 230VAC

Strom 10,5A

Frequenz 50Hz / 60Hz

Zigarettenanzünderanschluss*1 12VDC / 10A

USB-A-Anschluss*2 5VDC / 3A, 9VDC / 2A, 12VDC / 1,5A, 18W Max.

USB-C-Anschluss*2  5 / 9 / 12 / 15 / 20VDC, 3A; 20VDC, 5A

Ausgang

48V Wohnmobilanschluss*1 48VDC / 8A

Drahtloses Ladepad*2 15W Max.

PV120 x 5 6,4~7,7 Stunden

3,6~4,3 StundenPV350 x 3 3~3,6 StundenPV420 x 3

3,8~4,6 StundenPV200 x 5

EU-DE-V3.0

12 Ausgänge für vielfältiges Laden

Weltweit verfügbare Steckdose

UK CNSAAUUS / JP EU BR

USB-A-Anschluss *2

Wechselstromsteckdose *4

48V Wohnmobilanschluss *1 

Zigarettenanzünderanschluss *1

Drahtloses Ladepad*2

USB-C-Anschluss *2

1,3 Stunden

Mixer
(1.400W )

1 Stunden

Kaffeemaschine
(1.700W)

Elektrogrill
(1.560W)

1,2 Stunden

31 Mal

Drohne
(40Wh)

Projector
(220W)
8,1 Mal

1,9 Stunden

Mikrowelle
(1.000W)

Geschirrspüler
(1.300W)

1,4 Stunden1,2 Stunden

Haartrockner
(1.600W)

2 Stunden

Klimaanlage
(900W)



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Splitter
        
     创建新文档
     列数： 4
     行数： 1
     重叠： 0.00 点
     重叠出血： 无
     仅拆分横向页面： 无
      

        
     D:20240625164904
      

        
     4
     1
     RowsAndCols
     1
     0
     0.0000
     2720
     728
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
                
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus5
     Quite Imposing Plus 5.3c
     Quite Imposing Plus 5
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     D:20240625164934
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus5
     Quite Imposing Plus 5.3c
     Quite Imposing Plus 5
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     D:20240625164940
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus5
     Quite Imposing Plus 5.3c
     Quite Imposing Plus 5
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     D:20240625164946
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus5
     Quite Imposing Plus 5.3c
     Quite Imposing Plus 5
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     D:20240625164954
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus5
     Quite Imposing Plus 5.3c
     Quite Imposing Plus 5
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     D:20240625165000
      

        
     1
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus5
     Quite Imposing Plus 5.3c
     Quite Imposing Plus 5
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     D:20240625165006
      

        
     1
    
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus5
     Quite Imposing Plus 5.3c
     Quite Imposing Plus 5
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





