
Портативна 
зарядна станція
BLUETTI AC70P
Створено, щоб покращити
ваш відпочинок на природі

Енергетична незалежність починається тут

Технічні характеристики

BluetoothПідключення

314 × 209,5 × 255,8 мм / 12,4 × 8,2 × 10,1 дюймаРозміри (Д × Ш × В)

10,7 кг / 23,6 фунтівВага нетто

Інші 

Ємність 864 Вт-год

Тип елемента LiFePO4

Вхід змінного + постійного струму Макс. 950 Вт

Температура заряджання 0–40 °C / 32–104 °F

Температура розрядження -20–40 °C / -4–104 °F

Загальні дані

Рекомендації щодо сонячних панелей BLUETTI

У парі з розширювальним акумулятором BLUETTI

PV350

PV120 × 2 PV350 × 1 PV420 × 1PV200 × 2

Кемпінг

Дрон
(50 Вт-год)

10 разів

Рисоварка
(200 Вт) 

3,1 години

Проектор
(100 Вт) 

5,7 годин

Гриль
(300 Вт)

2,1 години

Льодогенератор
(250 Вт)

2,5 години

Поїздка на автофургоні

Телефон
(11 Вт-год)

40 разів

Фотоапарат
(16 Вт-год)

21 раз

Автомобільний
холодильник

(65 Вт)
9 годин

Тостер
(650 Вт)

1 година

Чайник
(1000 Вт)

0,6 години

Домашня резервна копія

Блендер
для їжі

(400 Вт)
1,6 години

Телевізор
(60 Вт)

8,8 годин

Ноутбук
(70 Вт-год)

8 разів

Обігрівач
(350 Вт)

1,8 години

Кавоварка
(550 Вт)

1,2 години

Потужність Загальна потужність 1000 Вт

Напруга

Струм

Японія-100 В 
змінного 

струму

10 А

США-120 В 
змінного 

струму

8,3 A

Китай-220 
змінного 

струму

4,5 А

  ЄС/Великобританія/
Австралія-230 

змінного струму

4,3 A

Частота 50–60 Гц

Час перемикання ДБЖ ≤20 мс

1 порт прикурювача 12 В постійного струму / 10 А

2 роз’єми USB-A 5 В постійного струму / 2,4 А

2 роз’єми USB-C 5 / 9 / 12 / 15 / 20 В постійного струму,
3 А; 20 В постійного струму, 5 А

Вихід

1 бездротова зарядна панель Макс. 15 Вт

Напруга ЄС/Великобританія/
Австралія-230 В 
змінного струму

6 AМакс. струм

50–60 ГцЧастота

Вхід

12~58 В, макс. 500 ВтВхід для сонячних панелей
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Зв'яжіться з нами

B80P 806 Вт·год B230 2048 Вт-год B300 3072 Вт-год

9 A

Японія-100 В 
змінного 

струму

9 A

США-120 В 
змінного 

струму

6 A

Китай-220 В 
змінного 

струму

Чому варто вибрати BLUETTI AC70P?

Надшвидке заряджання
для мінімального часу простою

Із технологією турбо-зарядки BLUETTI вам більше не 
доведеться довго чекати, поки вона зарядиться. 
Швидке заряджання дозволяє поповнити заряд в 
останню хвилину, коли ви збираєтесь у дорогу, щоб 
бути готовим до неї. 

Підйомна потужність до 2000 Вт
Заряджайте більше потужних приладів

Завдяки номінальній потужності 1000 Вт, станція 
AC70P здатна забезпечити живлення 98 % вуличних і 
побутових приладів. Вона також має режим 
підвищення потужності, який збільшує потужність до 
2000 Вт, дозволяючи їй без зусиль працювати з 
потужними резистивними навантаженнями, 
наприклад, електрогриль, фени, чайники тощо.

Безпечний акумулятор LiFePO₄ та BMS
Розраховані на 10 років 
щоденного використання

8 універсальних портів
Потужність для всіх ваших потреб

Гнучкі можливості заряджання задовольняють широкий 
спектр потреб у зарядці. AC70P має 2 розетки змінного 
струму, 2 роз’єми USB-A, 2 роз’єми USB-C, 1 порт 
прикурювача та 1 бездротову зарядну панель для 
одночасного заряджання декількох пристроїв.

Кілька варіантів заряджання
Заряджайте в будь-який 
зручний для вас спосіб

AC70P дає вам свободу заряджати ваші пристрої 
будь-яким зручним для вас способом: заряджання від 
мережі, сонячної батареї, автомобіля, генератора або 
акумулятора LiFePO₄. Вдома, в дорозі чи на природі — 
ви завжди зможете знайти відповідне джерело 
живлення для AC70P.

Розвивайте свої рішення для живлення в дорозі за 
допомогою електростанції BLUETTI AC70P! Завдяки 
потужній ємності 864 Вт-год і безперервній потужності 
1000 Вт, вона без зусиль забезпечить енергією ваші 
найважливіші пристрої під час подорожей на природі, 
подорожей на автофургоні або затишних моментів 
удома. Легка та портативна конструкція гарантує, що 
безперервна потужність завжди буде до ваших послуг, 
коли вам це потрібно.

AC70P використовує акумуляторні елементи LiFePO₄, 
які мають природну перевагу — чудову термічну та 
хімічну стабільність, що забезпечує кращу 
продуктивність і довший термін служби. Вбудована 
інтелектуальна система керування батареєю (BMS) 
захищає ваші пристрої від потенційних ризиків, як-от 
перенапруга, перегрів, перевантаження та коротке 
замикання.

2 розетки змінного струму

1 порт для прикурювача

2 роз’єми USB-A

1 бездротова зарядна панель

2 роз’єми USB-C

Захист
від максимальної напруги

Захист
від перегріву

Захист
від перевантаження

Захист
від короткого замикання

В

Заряджання від сонячних батарей
(у 2,5 рази швидше, ніж попереднє покоління)

Заряджання від мережі
100 % (1,5 години)80 % (45 хвилин)

100 % (2,2 години)

864 Вт-год
Ємність

5-річна
гарантія

1000 Вт
Номінальна 
потужність

10,7 кг
Легка вага

2000 Вт
Підйомна сила

8
універсальних 

розеток

45
хвилин до 80 %

<45 дБ
Тиха робота

Застосунок
Розумний 
застосунок 

для керування
1600 Вт

1300 Вт

1600 Вт

1350Вт

1100 Вт

ВеликобританіяКитайПівденна
Америка

АвстраліяСША/
Японія

ЄС

Автомобільний порт

4,8 години
(макс. 200 Вт)

Розширювальний 
акумулятор B300
2,2 години
(макс. 500 Вт)

Настінна розетка

1,5 години
(макс. 950 Вт) 

Генератор

1,5 години
(макс. 950 Вт) 

Розширювальний 
акумулятор B80P

4,8 години (80 %)
(макс. 200 Вт)

Сонячна панель

2,2 години
(макс. 500 Вт)
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Дрон
(50 Вт-год)

10 разів

Рисоварка
(200 Вт) 

3,1 години

Проектор
(100 Вт) 

5,7 годин

Гриль
(300 Вт)

2,1 години

Льодогенератор
(250 Вт)

2,5 години

Поїздка на автофургоні

Телефон
(11 Вт-год)

40 разів

Фотоапарат
(16 Вт-год)

21 раз

Автомобільний
холодильник

(65 Вт)
9 годин

Тостер
(650 Вт)

1 година

Чайник
(1000 Вт)

0,6 години

Домашня резервна копія

Блендер
для їжі

(400 Вт)
1,6 години

Телевізор
(60 Вт)

8,8 годин

Ноутбук
(70 Вт-год)

8 разів

Обігрівач
(350 Вт)

1,8 години

Кавоварка
(550 Вт)

1,2 години

Потужність Загальна потужність 1000 Вт

Напруга

Струм

Японія-100 В 
змінного 

струму

10 А

США-120 В 
змінного 

струму

8,3 A

Китай-220 
змінного 

струму

4,5 А

  ЄС/Великобританія/
Австралія-230 

змінного струму

4,3 A

Частота 50–60 Гц

Час перемикання ДБЖ ≤20 мс

1 порт прикурювача 12 В постійного струму / 10 А

2 роз’єми USB-A 5 В постійного струму / 2,4 А

2 роз’єми USB-C 5 / 9 / 12 / 15 / 20 В постійного струму,
3 А; 20 В постійного струму, 5 А

Вихід

1 бездротова зарядна панель Макс. 15 Вт

Напруга ЄС/Великобританія/
Австралія-230 В 
змінного струму

6 AМакс. струм

50–60 ГцЧастота

Вхід

12~58 В, макс. 500 ВтВхід для сонячних панелей

E
U
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-V
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Зв'яжіться з нами

B80P 806 Вт·год B230 2048 Вт-год B300 3072 Вт-год
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9 A
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6 A
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Портативна 
зарядна станція
BLUETTI AC70P
Створено, щоб покращити
ваш відпочинок на природі
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2 роз’єми USB-A 5 В постійного струму / 2,4 А

2 роз’єми USB-C 5 / 9 / 12 / 15 / 20 В постійного струму,
3 А; 20 В постійного струму, 5 А

Вихід

1 бездротова зарядна панель Макс. 15 Вт
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